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ROSCAS
TRANSPORTADORAS

ROSCAS TRANSPORTADORAS
E DOSADORAS

INDÚSTRIAALIMENTÍCIA
• Equipamento destinado ao transporte e

/ou dosagem de materiais sólidos;
• Controle de frequência para

alimentação precisa de sistemas de
pesagem;

• Operaçãohorizontalou inclinada;
• Estrutura tipo tubular ou calha U;
• Comprimento variável, de acordo

com cada aplicação;
• Fabricado em aço carbono ou aço

inox, atendendo os altos requisitos
higiênicos de indústrias alimentícias.

DOSING AND CONVEYING
SCREW

FOODINDUSTRIES
• Equipment for conveying or dosing

of solidmaterials;
• Frequency control for precise feeding

in weighing systems;
• Horizontalor inclinedoperation;
• Tubular structureorprofile inU;
• Different length according to each

application;
• Fabricated of carbon or stainless

steel, according to the rigorous
hygienic standards required by food
industries.

TORNILLOS DE TRANSPORTE
Y DOSIFICACIÓN

• Equipamiento para transporte o
dosificación de materiales sólidos;

• Control de frecuencia para
alimentación precisa en sistemas de
pesaje;

• Operaciónhorizontalo inclinada;
• Estructura tubularocanaletaemU;
• Diferentes largos de acuerdo a cada

aplicación;
• Fabricado de acero al carbón o

acero inoxidable conforme a los
rigurososestándaresexigidos.

INDUSTRIAALIMENTICIA
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Mão-de-obra especializada
Skilled personnel / Mano de obra especializada

Vista aérea da fábrica / Plant overview
Vista aérea de la fábrica

Centro de testes / Test Center
Centro tecnológico

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAISOPCIONAIS OPCIONAIS OPCIONALES

CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS

• Passo variável para garantir a não
compactação do produto em seu
interior;

• Tampas de fácil acesso para inspeção
e limpeza;

• Eixo provido de vedação para evitar
vazamento;

• Superfície lisa a fim de reduzir ao
máximoonívelde resíduosdeproduto;

• Fácil operaçãoemanutenção.

• Progressive gradient of the spiral,
such that compression of the product
inside is avoided;

• Easy access through lids for inspection
andcleaning;

• Sealedshaft toavoid leakage;
• Smooth surface to reduce as much as

possible the level of product residue;
• Easyoperationandmaintenance.

• Distancia entre espirales heliocoidales
variable para evitar compactación del
material en el interior;

• Fácil acceso para inspección y acceso
a travésde tapas;

• Ejevedadoparaevitarescapes;
• Superficie lisa para reducir al máximo

el nívelde residuodelproducto;
• Fácil operaciónymantenimiento.

• Sistema de purga nos mancais;
• Inversorde frequência;
• Modelo ultra-higiêncio para

aplicações como produção de baby-
food;

• Dispositivode limpeza rápida;
• Acabamento superficial / polimento

da rosca e do tubo / calha;
• Certificação para proteção contra

explosão, no caso de instalação em
áreaclassificada.

• Purgesystemat thebearings;
• Frequencyconverter;
• Ultra-hygienic model for special /

applications, such as baby-food
production;

• Quickcleaningdevice;
• Surface finishing / polishing of the

screw and tubular structure/gutter;
• Protection against explosion

certification, when installation is made
in classified area.

• Sistemadepurgaen losmancales;
• Inversorde frecuencia;
• Modelo ultra-higiénico para

aplicaciones como fabricación de
alimentos para bebés;

• Dispositivode limpieza rápida;
• Terminación de superfície /

pulimiento de la hélice y estrutura
tubular / canaleta;

• Certificación para protección contra
incendio, cuando la instalación está
previstaenáreaclasificada.

Rosca inox especial / Special stainless steel crew /
Rosca especial de acero inoxidable

Rosca inox (Polimento - Grau sanitário)
Stainless steel screw / Rosca de acero inoxidable
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