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AEROSLIDE
SHUT OFF VALVE

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

• Para materiais abrasivos e
trabalhos pesados;

• 4 tamanhos diferentes;
• 2 tipos de operação:

- pneumática
- manual

• Opera com altas temperaturas;
• Fabricado de aço carbono.

Projetada para bloquear o fluxo do
material em uma linha de transporte
para manutenção.

Pode ser instalada entre dois aeroslides
ou na extração de um pote de desvio.

CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS

APPLICATION

• For abrasive materials and heavy
duty applications;
• 4 different sizes;
• 2 types of operation :

- pneumatic
- manual

• High temperature applications;
• Made of carbon steel.

Designed to block the material flow in a
conveying line for maintenance purposes.

Can be installed between twoaeroslides or
at the discharges poitn of a deviation pot.

APLICACIÓN

• Para materiales abrasivos y
trabajos pesados;

• 4 tamaños diferentes;
• 2 tipos de operación:

- neumática
- manual

• Opera con altas temperaturas;
• Fabricado de acero al carbón.

Desrrollada para bloquear el flujo del
material en una línea de transporte para
mantenimiento.

Puede ser instalada entre dos aeroslides
o en el punto de descarga de un pote de
desvío.
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Centro de Testes / Test Center
Centro tecnológico
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